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Объем камеры

Расход воды за один цикл (мин. - макс.)

Время стерилизации упакованных инструментов 

2 л                                  3 л 

2 л                                  3 л 

от 37 минут                                  от 37 минут

210-700 см3                                  420-1190 см3

230 В, 50 Гц                   230 В, 50 Гц
2000 ВТ                       2800 Вт

56-63 дБ	                   56-63 дБ

445 х 390 х 640 мм       445 х 470 х 700 мм
880 мм   	                           940 мм

185 х 150 х 285 мм     185 х 150 х 420 мм

3	                        3

51 кг                             68 кг

 18 л 		       24 л

SterilClave

18 B/BHD 24 B/BHD

Объем резервуара для чистой воды

Объем резервуара для для отработанной воды

Напряжение и частота
Максимальная мощность

Уровень шума (средн. - макс.)
Внешние размеры ШхВхГ
Глубина с открытой дверцей

Полезный объем ШхВхГ

Подносы

Вес

Технические характеристики:
•	 Ручное (B) или автоматическое (BHD) 

наполнение водой
•	 Большой графический дисплей  
•	 Многоступенчатая электронная  

система контроля 
•	 Автоматическая вакуумная система замка
•	 Протоколирование информации  

о выполненных циклах
•	 Программируемый запуск
•	 Лотки из нержавеющей стали - 3 шт.

Возможные варианты исполнения:
•	 Со встроенным принтером (опция)
•	 С USB-разъемом (опция) 
•	 В белом или в фиолетовом цвете
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Технические характеристики 18B:
•	 Быстрый цикл (от 20 минут)
•	 Большой графический дисплей
•	 Независимый генератор пара
•	 Автоматическое наполнение водой
•	 Автоматическая вакуумная система замка
•	 Многоступенчатая электронная  

система контроля
•	 Протоколирование инф ормации  

о выполненных циклах
•	 Программируемый запуск

Возможные варианты исполнения:
•	 Со встроенным принтером (опция)
•	 С USB-разъемом (опция)
•	 В белом или в фиолетовом цвете

SpeedyClave

 2 л 

300-900 см3

230 В, 50 Гц

3500 Вт

56-63 дБ

445 х 390 х 670 мм

880 мм

185 х 150 х 285 мм

3

55 кг

18 л

18 B

Объем камеры

Расход воды за один цикл (мин. - макс.)

Объем резервуара для для чистой воды

Напряжение и частота

Максимальная мощность

Уровень шума (средн. - макс.)

Внешние размеры ШхВхГ

Глубина с открытой дверцей

Полезный объем ШхВхГ

Подносы

Вес

Деминерализатор Speedy Water
• Производительность 0,5-0,7 л/мин
• Внешние размеры 160х540х180 мм
• Вес 5,6 кг
• Давление воды 1-4,5 бар
• Производительность на год при среднем 
показателе в 2,5 цикла в день 300 л

Деминерализатор на основе 
обратного осмоса OsmyWater
• Производительность при 25°С 12 л/ч
• Объем резервуара 10 л
• Внешние размеры 390х280х190 мм
• Размеры резервуара ØхВ 30х390 мм
• Вес 3,5 кг
• Вес с заполненным резервуаром 16 кг
• Автоматическое наполнение резервуара
• Ресурс каждого фильтра – 1200 литров воды

Упаковочная машина  Flash
• Эргономичный дизайн
• Компактные размеры
• Упаковка 10х250 мм за 3 секунды
• Практичность и простота использования
• Возможно крепление на стену

Дистиллятор Discom
Автоматическое выключение

• Производительность 0,57 л/ч
• Объем 4 л
• Внешние размеры ØхВ 200х360 мм
• Вес 3,5 кг


